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ANKEX RESTAURADOR DE EXTERIORES 
 
 

       ®       

 
 
INTRODUCCIÓN: 

 
 
ANKEX Restaurador de Exteriores, es un producto de la línea industrial automotriz 
de ANKEX formulado especialmente para mejorar y recuperar la apariencia de los 
plásticos negros exteriores de vehículos automotores. Genera en estas un 
excelente acabado negro de larga duración por su resistencia al agua. No contiene 
disolventes. 
 

CARACTERISTICAS: El restaurador de exteriores presenta las siguientes características: 

 Apariencia: 
Olor: 
% Humedad (105 °C, 2h): 

Líquido blanco 
Característico 
35% Max. 
 

 
 
ASTM D280 

FUNCIONALIDAD: Es un producto de alto cubrimiento diseñado para rejuvenecer y proteger los 
plásticos negros exteriores vehículos automotores. Restaura instantáneamente el 
tono y el brillo de las molduras y de los plásticos exteriores descoloridos y 
deteriorados por el sol. 
 

APLICACIÓN: Agitar bien antes de usar. La superficie a restaurar debe estar fría, limpia y seca. 
Aplique uniformemente frotando sobre toda la superficie con un paño de microfibra 
limpio, espere que el producto seque por al menos 15 minutos y vuelva a pasar el 
paño para retirar el exceso. Sólo para uso exterior. En superficies extremadamente 
deterioradas se debe aplicar dos veces siguiendo el procedimiento anterior. 
 

MANEJO: ANKEX Restaurador de Exteriores, no es inflamable y no presenta riesgos para la 
salud cuando se utiliza de acuerdo a la aplicación recomendada. Sólo se necesita 
tomar las precauciones normales que cualquier práctica de aplicación requiere 
para almacenamiento y manejo. 
 

ALMACENAMIENTO: Conservar recipiente bien cerrado y almacenar en un lugar seco y fresco. Evitar 
temperaturas extremas. 
 

PRECAUCIÓN: Use con adecuada ventilación. Mantenga en recipiente tapado luego de su uso. 
Mantenga el producto alejado de fuentes de calor y llama. No usar en superficies 
pintadas, pedales y bandas de rodamiento, en caso de que el producto entre en 
contacto con superficies no recomendadas remueva inmediatamente. En caso de 
derrame remueva inmediatamente para evitar pisos resbalosos. No lo ingiera. 
Puede causar irritación en los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos 
enjuague con abundante agua. En caso de contacto con la piel enjuague con 
abundante agua y jabón. Si la irritación persiste consulte a su médico. Mantenga 
fuera del alcance de los niños. 
 

PRESENTACIÓN Recipiente de 220 mililitros y 1 litro. 
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